
Изображение Артикул Наименование К Цена

KIT R20/300 44 080

R20/300
Привод ~ 230 В для ворот со створками до 3 м, до 800 кг, 1 

концевой выключатель, открывание на 90° за 18 с.
2 17 580

H70/200AC/BOX
Многофункциональный блок управления для двух моторов. 

Электронный дисплей программирования.
1 8 940

KIT R20/500 46 350

R20/500
Привод ~ 230 В для ворот со створками до 5 м, до 1000 кг, 1 

концевой выключатель, открывание на 90° за 27 с.
2 18 710

H70/200AC/BOX
Многофункциональный блок управления для двух моторов. 

Электронный дисплей программирования.
1 8 940

KIT R20/320 49 170

R20/300
Привод ~ 230 В для ворот со створками до 3 м, до 800 кг, 1 

концевой выключатель, открывание на 90° за 18 с.
2 17 580

H70/200AC/BOX
Многофункциональный блок управления для двух моторов. 

Электронный дисплей программирования.
1 8 940

H93/RX22A/I Встраиваемый радиоприемник (2-х канальный, 433 МГц) 1 3 640

E80/TX52R/2
Брелок-передатчик двухканальный (2-х канальный, 433 МГц ) 

Функция самообучения
2 1 460

KIT R20/520 51 380

R20/500
Привод ~ 230 В для ворот со створками до 5 м, до 1000 кг, 1 

концевой выключатель, открывание на 90° за 27 с.
2 18 710

H70/200AC/BOX
Многофункциональный блок управления для двух моторов. 

Электронный дисплей программирования.
1 8 940

H93/RX22A/I Встраиваемый радиоприемник (2-х канальный, 433 МГц) 1 3 640

E80/TX52R/2
Брелок-передатчик двухканальный,, оранжевый, (2-х канальный, 

433 МГц)
2 1 460

KIT R20/310 55 570

R20/300
Привод ~ 230 В для ворот со створками до 3 м, до 800 кг, 1 

концевой выключатель, открывание на 90° за 18 с.
2 17 580

H70/200AC/BOX
Многофункциональный блок управления для двух моторов. 

Электронный дисплей программирования.
1 8 940

R92/LED230 Сигнальная лампа (220V) 1 2 650

R90/F2ES
Фотоэлементы безопасности экранированные (приемник, 

передатчик)
1 3 190

R91/AN1/LR1 Антенна 433МГц.  с кронштейном крепления к сигнальной лампе. 1 780

H93/RX22A/I Встраиваемый радиоприемник (2-х канальный, 433 МГц) 1 3 640

E80/TX52R/2
Брелок-передатчик двухканальный (2-х канальный, 433 МГц ) 

Функция самообучения
2 1 460

Россия, 125315,  г. Москва, 

ул.Усиевича, д. 20, 1 этаж

Телефон: +7 (495) 755-8442/43

e-mail: info@rogertechnology.ru

        http://www.rogertechnology.ru

  

Комплект для распашных ворот с шириной 

створки до 3м. полный

Комплект для распашных ворот с шириной 

створки до 3м. с радиоканалом

Комплект для распашных ворот с шириной 

створки до 5м. с радиоканалом

Комплект для распашных ворот с шириной 

створки до 3м.

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ с 15.01.2019

Комплект для распашных ворот с шириной 

створки до 5м.

Автоматизация распашных ворот / линейные приводы / комплекты

http://www.roger-russia.ru/
http://www.roger-russia.ru/


KIT R20/510 57 770

R20/500
Привод ~ 230 В для ворот со створками до 5 м, до 1000 кг, 1 

концевой выключатель, открывание на 90° за 27 с.
2 18 710

H70/200AC/BOX
Многофункциональный блок управления для двух моторов. 

Электронный дисплей программирования.
1 8 940

R92/LED230 Сигнальная лампа (220V) 1 2 650

R90/F2ES
Фотоэлементы безопасности экранированные (приемник, 

передатчик)
1 3 190

R91/AN1/LR1 Антенна 433МГц.  с кронштейном крепления к сигнальной лампе. 1 780

H93/RX22A/I Встраиваемый радиоприемник (2-х канальный, 433 МГц) 1 3 640

E80/TX52R/2
Брелок-передатчик двухканальный (2-х канальный, 433 МГц) 

Функция самообучения
2 1 460

SET M20/342 67 250

M20/340
Привод ~230 В для ворот со створками до 3м до 800кг, 1 

микровыкл. , энкодер, открывание на 90° от 18с
2 22 550

H70/200AC/BOX
Многофункциональный блок управления для двух моторов. 

Электронный дисплей программирования.
1 8 940

R92/LED230 Сигнальная лампа (220V) 1 2 650

R90/F2ES
Фотоэлементы безопасности экранированные (приемник, 

передатчик)
1 3 190

R91/AN1/LR1 Антенна 433МГц.  с кронштейном крепления к сигнальной лампе. 1 780

H93/RX22A/I Встраиваемый радиоприемник (2-х канальный, 433 МГц) 1 3 640

E80/TX52R/2
Брелок-передатчик двухканальный (2-х канальный, 433 МГц) 

Функция самообучения
2 1 460

KIT BR20/300 68 250

BR20/300

Привод линейный,  24 В для распашных ворот  со створками до 3 

м, до 800 кг, быстрый, 2 мех. ограничителя хода.  открывание на 

90° за 18 с. Технология BRUSHLESS. Интеннсивность 100%

2 23 680

B70/2DC/BOX
Многофункциональный блок управления для двух моторов, 24В. 

Электронный дисплей программирования.
1 20 900

KIT BR20/500 70 880

BR20/500

Привод линейный,  24В для распашных ворот  со створками до 5 

м, до 1000 кг, быстрый, 2 мех. ограничителя хода.  открывание на 

90° за 18 с. Технология BRUSHLESS. Интеннсивность 100%

2 24 990

B70/2DC/BOX
Многофункциональный блок управления для двух моторов, 24В. 

Электронный дисплей программирования.
1 20 900

KIT BR20/310 82 430

BR20/300

Привод линейный,  24 В для распашных ворот  со створками до 3 

м, до 800 кг, быстрый, 2 мех. ограничителя хода.  открывание на 

90° за 18 с. Технология BRUSHLESS. Интеннсивность 100%

2 23 680

B70/2DC/BOX
Многофункциональный блок управления для двух моторов, 24В. 

Электронный дисплей программирования.
1 20 900

R92/LED230 Сигнальная лампа (220V) 1 2 650

R90/F4ES
Фотоэлементы безопасности экранированные (приемник, 

передатчик)
1 4 190

R91/AN1/LR1 Антенна 433МГц.  с кронштейном крепления к сигнальной лампе. 1 780

H93/RX22A/I Встраиваемый радиоприемник (2-х канальный, 433 МГц) 1 3 640

E80/TX52R/2
Брелок-передатчик двухканальный (2-х канальный, 433 МГц ) 

Функция самообучения
2 1 460

Комплект для распашных ворот с шириной 

створки до 3м. 

Комплект для распашных ворот с шириной 

створки до 5м. полный

Комплект для распашных ворот с шириной 

створки до 3м. Полный

Комплект для распашных ворот с шириной 

створки до 5м. 

 Комплект для автоматизации распашных ворот с 

шириной створки до 3м.

Автоматизация распашных ворот / линейные приводы / комплекты



KIT BR20/510 85 050

BR20/500

Привод линейный,  24В для распашных ворот  со створками до 5 

м, до 1000 кг, быстрый, 2 мех. ограничителя хода.  открывание на 

90° за 18 с. Технология BRUSHLESS. Интеннсивность 100%

2 24 990

B70/2DC/BOX
Многофункциональный блок управления для двух моторов, 24В. 

Электронный дисплей программирования.
1 20 900

R92/LED230 Сигнальная лампа (220V) 1 2 650

R90/F4ES
Фотоэлементы безопасности экранированные (приемник, 

передатчик)
1 4 190

R91/AN1/LR1 Антенна 433МГц.  с кронштейном крепления к сигнальной лампе. 1 780

H93/RX22A/I Встраиваемый радиоприемник (2-х канальный, 433 МГц) 1 3 640

E80/TX52R/2
Брелок-передатчик двухканальный (2-х канальный, 433 МГц ) 

Функция самообучения
2 1 460

KIT BM20/340 79 170

BM20/340

Привод линейный, 24В для ворот со створками до 3м до 800 кг, 

мех. ограничитель хода открытия, энкодер, открывание на 90° от 

18с. Технология BRUSHLESS. Интеннсив. 100%

2 29 140

B70/2DC/BOX
Многофункциональный блок управления для двух моторов, 24В. 

Электронный дисплей программирования.
1 20 900

SMARTY5 45 070

SMARTY7 46 200

EDGE1/BOX Блок управления BRUSHLESS для двух приводов, 36V 25 360

Комплект для распашных ворот с шириной 

створки до 3м. 

Комплект для распашных ворот с шириной 

створки до 3м. Полный

Привод 36В для ворот со створками до 5 м, до 1200 кг, 

открывание на 90° 25-40 с. Усилие до 7000Н. Технология 

BRUSHLESS Интенсив. 100%

Привод 36В для ворот со створками до 7 м, до 1400 кг, 

открывание на 90° 35-50 с. Усилие до 7000Н. Технология 

BRUSHLESS Интенсив. 100%

Серия SMARTY



R20/300 17 580

R20/302 18 420

R20/317 18 740

R20/500 18 710

R20/502 19 520

R20/517 19 890

M20/340 22 550

H20/370 30 420

H20/550 37 600

MC770 770

MC779 1 050

Автоматизация распашных ворот / линейные приводы 

Привод ~ 230 В для ворот со створками до 3 м, до 800 кг, 1 

концевой выключатель, открывание на 90° за 27 с.

Привод ~ 230 В для ворот со створками до 3 м, до 800 кг, 1 

концевой выключатель, открывание на 90° за 18 с., корпус 

черного цвета

Привод ~ 230 В для ворот со створками до 3 м, до 800 кг, 1 

концевой выключатель, открывание на 90° за 18 с.

Привод ~ 230 В для ворот со створками до 5 м, до 1000 кг, 1 

концевой выключатель, открывание на 90° за 27 с.

Привод ~ 230 В для ворот со створками до 5 м, до 1000 кг, 1 

концевой выключатель, открывание на 90° за 42 с.

Привод ~ 230 В для ворот со створками до 5 м, до 1000 кг, 1 

концевой выключатель, открывание на 90° за 27 с., корпус 

черного цвета

Привод ~230 В для ворот со створками до 3м до 800кг, 1 

микровыкл. , энкодер, открывание на 90° от 18с

Мощный высокотехнологичный  привод  для распашных 

ворот с шириной створки  до 3 метров, до 1000 кг,  с 

постоянным контролем  усилия перемещения створки, 

функцией плавного старта и плавного торможения

Мощный высокотехнологичный  привод  для распашных 

ворот с шириной створки  до 5 метров, до 1200 кг, с 

постоянным контролем  усилия перемещения створки, 

функцией плавного старта и плавного торможения

Концевой выключатель в корпусе с кабельной подводкой 

для серии R20

Механический ограничитель хода для серии M20, BM20

http://www.roger-russia.ru/
http://www.roger-russia.ru/


KIT H23/282 56 290

H23/282
Привод рычажного типа для ворот с шириной створки до 2,5 

метров, до 300кг
2 23 680

H70/200AC/BOX
Многофункциональный блок управления для двух моторов. 

Электронный дисплей программирования.
1 8 940

KIT R23/372 72 000

R23/372
Привод рычажного типа для ворот с шириной створки до 4 

метров, до 800кг
2 31 530

H70/200AC/BOX
Многофункциональный блок управления для двух моторов. 

Электронный дисплей программирования.
1 8 940

SET H23/284 69 510

H23/282
Привод рычажного типа для ворот с шириной створки до 2,5 

метров, до 300кг
2 23 680

H70/200AC/BOX
Многофункциональный блок управления для двух моторов. 

Электронный дисплей программирования.
1 8 940

R92/LED230 Сигнальная лампа (220V) 1 2 650

R90/F2ES
Фотоэлементы безопасности экранированные (приемник, 

передатчик)
1 3 190

R91/AN1/LR1 Антенна 433МГц.  с кронштейном крепления к сигнальной лампе. 1 780

H93/RX22A/I Встраиваемый радиоприемник (2-х канальный, 433 МГц) 1 3 640

E80/TX52R/2
Брелок-передатчик двухканальный (2-х канальный, 433 МГц ) 

Функция самообучения
2 1 460

SET R23/373 85 210

R23/372
Привод рычажного типа для ворот с шириной створки до 4 

метров, до 800кг
2 31 530

H70/200AC/BOX
Многофункциональный блок управления для двух моторов. 

Электронный дисплей программирования.
1 8 940

R92/LED230 Сигнальная лампа (220V) 1 2 650

R90/F2ES
Фотоэлементы безопасности экранированные (приемник, 

передатчик)
1 3 190

R91/AN1/LR1 Антенна 433МГц.  с кронштейном крепления к сигнальной лампе. 1 780

H93/RX22A/I Встраиваемый радиоприемник (2-х канальный, 433 МГц) 1 3 640

E80/TX52R/2
Брелок-передатчик двухканальный (2-х канальный, 433 МГц ) 

Функция самообучения
2 1 460

KIT BH23/282 76 760

BH23/282
Привод рычажного типа для ворот с шириной створки до 2,5 

метров
2 27 930

B70/2DC/BOX
Многофункциональный блок управления для двух моторов, 24В. 

Электронный дисплей программирования.
1 20 900

H23/282
Привод рычажного типа для ворот с шириной 

створки до 2,5 метров, до 300кг
23 680

R23/372
Привод рычажного типа для ворот с шириной 

створки до 4 метров, до 800кг. Стандартный рычаг
31 530

R23/371
Привод со встроенными концевыми выключателями 

открывания и закрывания, без рычага
28 120

LT302 Шарнирный рычаг стандартного размера 4 140

LT303
Комплект удлинённых рычагов для приводов серии 

R23
5 410

Автоматизация распашных ворот / рычажные приводы /комплекты

Автоматизация распашных ворот / рычажные приводы / комплекты

Автоматизация распашных ворот / рычажные приводы

http://www.roger-russia.ru/
http://www.roger-russia.ru/
http://www.roger-russia.ru/
http://www.roger-russia.ru/


SET R21/353 90 660

R21/351

Мотор - редуктор ~ 230 В для ворот со створками до 3,5 м, до 800 

кг, 2 регулируемых конечных упора створки, открываие на 90° за 

19 с.

2 21 870

FU100

Короб фундаментный с крышкой для приводов подземной 

установки, х.ц. сталь, в комплекте с рычагами для открывания 

створки на угол 110º

2 8 550

RL650
Замок с рукояткой для разблокировки рычагов фундаментного 

короба подземного привода
2 3 820

H70/200AC/BOX
Многофункциональный блок управления для двух моторов. 

Электронный дисплей программирования.
1 8 940

R92/LED230 Сигнальная лампа (220V) 1 2 650

R90/F2ES
Фотоэлементы безопасности экранированные (приемник, 

передатчик)
1 3 190

R91/AN1/LR1 Антенна 433МГц.  с кронштейном крепления к сигнальной лампе. 1 780

H93/RX22A/I Встраиваемый радиоприемник (2-х канальный, 433 МГц) 1 3 640

E80/TX52R/2
Брелок-передатчик двухканальный (2-х канальный, 433 МГц ) 

Функция самообучения
2 1 460

H70/200AC/BOX 8 940

H70/EL 1 840

R70/2AC/BOX 12 520

Комплект для автомат. распашных ворот

Автоматизация распашных ворот / приводы подземной установки

Автоматизация распашных ворот / Блоки управления

Многофункциональный блок управления для двух 

моторов. Электронный дисплей программирования.

Модуль управления электро-механическим замком, для 

блока управления H70/200AC

Многофункциональный блок управления для двух 

моторов.

http://www.roger-russia.ru/
http://www.roger-russia.ru/
http://www.roger-russia.ru/
http://www.roger-russia.ru/


KIT H30/650WE

Комплект для откатных ворот, весом до 600 кг с 

магнитными концевыми выключателями . В 

Комплекте: H30/644WE - 1 шт., H93/RX22/I -1шт., 

H80/TX22 - 2шт.

28 440

R30/803
Привод для  ворот весом  до 800 кг. Встроенный блок 

управления.
34 070

R30/804

Привод ~ 230 В для  ворот весом  до 800 кг, 

магнитные концевые выключатели, встроенный блок 

управления
35 500

R30/1203

Привод ~ 230 В для  ворот весом  до 1200 кг, 

механические концевые выключатели, встроенный 

блок управления

35 890

R30/1204

Привод ~ 230 В для  ворот весом  до 1200 кг, 

магнитные концевые выключатели, встроенный блок 

управления

37 400

G30/1804

Привод ~ 230 В для  ворот весом  до 1800 кг, 

магниные концевые выключатели, встроенный блок 

управления
43 070

G30/2204

Привод ~ 230 В для  ворот весом  до 2200 кг, 

магнитные концевые выключатели, встроенный блок 

управления

47 300

BH30/803

Привод 24 В для  ворот весом  до 800 кг, 

механические концевые выключатели, встроенный 

блок управления. Технология BRUSHLESS. 

Интенсивность 100%

36 840

BG30/1003/HS

Высокоскоростной привод 24 В для  ворот весом  до 

800 кг, механические концевые выключатели, 

встроенный блок управления. Скорость открывания -

19,8 м/мин. Технология BRUSHLESS. Интенсивность 

100%

55 020

B71/BC Плата управления заряда аккумуляторной батареи 4 870

BT12V12 Аккумуляторная батарея, 2шт 12В 3 080

MC775

Комплект магнитных концевых выключателей и 

магнитных датчиков  откатных ворот всех серий 

ROGER TECHNOLOGY
3 220

SRB Рейка зубчатая 770

Автоматизация откатных ворот / Аксессуары

Автоматизация откатных ворот / приводы и аксессуары

Автоматизация откатных ворот / комплекты

Автоматизация откатных ворот / приводы
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SET BIONIK/4LE 101 770

BI/004/SP61
Тумба шлагбаума с блоком управления и балансировочной 

пружиной
1 96 580

BI/BA4/01 Алюминиевая стрела для шлагбаумы BI/004, длина 4м 1 12 460

SET AG/004PE 150 060

AG/004/SP72
Тумба шлагбаума с блоком управления и балансировочной 

пружиной
1 130 540

AG/BLED Комплект светодиодной подсветки для головы тумбы шлагбаума. 1 6 240

AG/BA4/01 Алюминиевая стрела для шлагбаумы AG/004, длина 4м 1 16 380

SET KB/006PE 161 410

KB/006/SP83
Тумба шлагбаума с блоком управления и балансировочной 

пружиной
1 136 380

AG/BLED Комплект светодиодной подсветки для головы тумбы шлагбаума. 1 6 240

AG/BA6/01 Алюминиевая стрела для шлагбаумы AG/006, длина 6м 1 19 880

AG/ALED8C Дюралайт для стрелы AG/BA4/01 8 метров 9 750

ALED/12C Дюралайт для стрелы AG/BA6/01 12 метров 14 230

AG/BAFS/01 Опора для стрелы 5 030

Комплект автоматического шлагбаума 

высокоинтенсивного использования для 

проездов до 4м.

Автоматические шлагбаумы

Автоматические шлагбаумы / опции

Комплект автоматического шлагбаума 

высокоинтенсивного использования для 

проездов до 4м.

Комплект автоматического шлагбаума 

высокоинтенсивного использования для 

проездов до 6м.



SET M40/662

Комплект для ворот до S=10м².Встроенный блок 

управления. Направляющая цельная, 3 м.,цепная 

передача.2-х канальный приёмник H93/RX22/I. Пульт 

ДУ H80/TX22

22 390

SET M40/640

Комплект для ворот до S=10м².Встроенный блок 

управления. Направляющая цельная, 4 м.,цепная 

передача.2-х канальный приёмник H93/RX22/I. Пульт 

ДУ H80/TX22

23 870

SET G40/1002

Комплект для ворот до S=16м².Встроенный блок 

управления.Направляющая цельная усиленная, 3 

м.,цепная передача.2-х канальный приёмник 

H93/RX22/I.Пульт ДУ H80/TX22

35 620

SET G40/1003

Комплект для ворот до S=16м².Встроенный блок 

управления.Направляющая цельная усиленная, 4 

м.,цепная передача.2-х канальный приёмник 

H93/RX22/I.Пульт ДУ H80/TX22

38 480

RL655

Комплект принадлежностей с тросом 3 м и рукояткой 

c ключом для внешней дистанционной 

разблокировки каретки направляющ. профиля
5 230

Автоматизация подъемных секционных ворот / Комплекты
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R85/60ES
Ключ  управления внешней  установки с стандартной 

личинкой
2 120

E80/TX52R/2
Брелок-передатчик двухканальный (2-х канальный, 

433 МГц ) Функция самообучения
1 460

E80/TX54R/2
Брелок-передатчик четырехканальный (4-х 

канальный, 433 МГц) Функция самообучения
1 840

Kit E80/2
Комплект из 10ти брелков E80/TX52R/2, 2 канальных, 

SAW код, 433,92 МГц
13 960

E80/TX2R/RC
Брелок - передатчик 4кан.433МГц, Роллинг код, 

функция самообучения
1 980

R80/TX104
Брелок-передатчик четырехканальный (4-х 

канальный, 433 МГц)
1 530

R80/TX102R
Брелок-передатчик двухканальный (2-х канальный, 

433 МГц) Функция самообучения
1 580

M80/TX44R Брелок - передатчик 4кан. 433МГц самообуч. 2 260

R93/RX12A/I
Встраиваемый радиоприемник (2-х канальный, 433 

МГц)
3 860

R93/RX12A/U
Радиоприемник внешний (2-х канальный, 433 МГц). В 

корпусе.
4 050

H93/RX22A/I
Встраиваемый радиоприемник (2-х канальный, 433 

МГц)
3 640

H93/RX2RC/I
Встраиваемый радиоприемник (2-х канальный, 433 

МГц., Роллинг код)
2 940

R91/AN1/P1
Антенна 433МГц.  c универсальным монтажным 

кронштейном.
1 220

R91/AN1/LR1
Антенна 433МГц.  с кронштейном крепления к 

сигнальной лампе.
780

R92/LED230 Сигнальная светодиодная лампа (220V) 2 650

R92/LED24 Сигнальная светодиодная лампа (24V) 2 330

FIFTHY/230 Сигнальная светодиодная лампа (220V) 3 860

FIFTHY/24 Сигнальная светодиодная лампа (24V) 3 860

KT228 Кронштейн крепления сигнальной лампы R92 1 500

R90/F2ES
Фотоэлементы безопасности экранированные 

(приемник, передатчик)
3 190

G90/F2ES Фотоэлементы безопасности  =/~ 24 В 3 850

CFT500 Стойка фотоэлемента 0,5м для R90/E15. 1 950
CFT501 Стойка фотоэлемента 1 м для R90/E15 2 360

TRIX50/G90 Стойка под фотоэлементы серии G90 3 080

Аксессуары безопасности

Аксессуары управления
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B71/BC
Плата управления заряда аккумуляторной батареи, 

для откатных приводов BRUSHLESS
4 870

B71/BC/BOX
Плата управления заряда аккумуляторной батареи, 

для линейных приводов серий BR и BM
6 120

B71/BCHP/BOX

Комплект резервного питания внешней установки 

для лмнейных приводов серии SMARTY. Состоит из 

платы зарядки, пластикового корпуса для установки 

батарей.

6 460

AG/BAT/BOX

Комплект резервного питания внешней установки 

для шлагбаумов. Состоит из платы зарядки, 

пластикового корпуса для установки батарей и  

опорнрго кронштейна.

9 210

Резервное питание


